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MUAYENE VE DENEY RAPORU i
TEST REPORT

Deneyi Talep Eden :  ISTANBUL BELGELENDIRME MUDURLUGU
(Belg. Uzmani:SUNA YILDIZELI)

(Adi, Adrest, Sehir vb.)

(YAPIENERII YALITIM MALZEMELERI SAN.VE TIC.A.S.: SIFA MAH. SIFA YANYOL

(& HEY (N Adress, Cry efe. o = n
-SPOIMET o¥an, Adrmms. Croens) CAD. NO:14 GULKAR DEPOLARI Al BLOK Tuzla-ISTANBUL)

Deney Talep Tarihi/No H 16.03.2015 / 125671
Order Date / No
Numunenin Tanimi : KABASIVA HARCL STYRONIT  STY 160, - - 1.00 cuval

(Cins, Marka, Tip, Tiir, Model vb.)

Sample DescriptioniiypeMark Model eic.)

Numune Kabul Tarihi 3 16.03.2015
Test ltem Receipt Date

Deneylerin Yapildigi Tarih T 16.03.2015 - 22.06.2015

Date of Test

Uygulanan Standard / Metod ¢ TSENISO 1716:2010 :2011-01 Yapr tiriinlerinin yangina tepki deneyleri — Yanma 1sisinin
tayini (Kalorifik deger)

Applied Standard Method

Raporun Sayfa Sayisi 2

Number of pages of the report

Aciklamalar

Remarks

Tiirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK) deney raporlarinin taninmasi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi(EA) ve Uluslararas:
Laboratuvar Akreditasyon Birligi(ILAC) ile karsilikli taminma antlasmasni imzalamstir.

The Turkish Accreditation Acency(TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the
Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation(fLAC) for the Mutual recognation of test reports.

Deney ve/veya dlgtim sonuglari, genigletilmis Slgiim belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metodlari bu raporun tamamlayici
kismi olan takip eden sayfalarda verilmistir.

The test and’or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given

on the following pages which are part of this report.
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Bu rapor, hazilayan laboratuvann yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogatulamaz. Imzasiz ve mithirstiz raporlar gegersizdir /{
Bu rapor, sadece deneyi yapilan numune igin gegerlidir ve “Uriin Belgesi” verine gecmez I\

This west report shall not be reproduced other than tn fill except with the written permission of the laboraton. Test reports without signature and seal are not rm'.l.{ f

This test repars represents only tested sample(s), and shall not be used as Product Cerrificare
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MUAYENE - DENEY SONUCLARI  TEST RESULTS

TS EN ISO 1716 :2010 : 2011-01

YAPI URUNLERININ YANGINA TEPKi DENEYLERI - YANMA ISISININ TAYIiNi
REACTION TO FIRE TESTS FOR BUILDING PRODUCTS - DETERMINATION OF THE HEAT OF COMBUSTION

Deney Laboratuvari/ Laboratuvarlar : DKMB Ex Laboratuvari Adres: 8780 /1 Sokak No:5 (igli/ [ZMIR

Muavene ve Denev Sonucunda Verilecek Kararlar :

ligili Kural/Deney Numuneye Uygulanmasi Gerekmiyorsa (Numuneye Uygulanmaz) : NU
Test Edilen Numune Kurallara Uyuyorsa  (Gegti) :G
Test Edilen Numune Kurallara Uymuyorsa (Kaldr) 1K
Herhangi Bir Nedenle Uygulanmayan Kural/Deney var ise ( Yapilamadi) o

Degerlendirme Musteri Tarafindan Yapilacaksa

Genel Degerlendirmeler :

. Bu Rapor, Ozel Deney Talebi durumunda iki nisha, Belgelendirme Talebi durumunda ¢ niisha halinde diizenlenir.
. Bu Rapor TSE’ nin izni olmadan kismen ¢ogaltilamaz.

. Bu Rapor yalmizea deneyi yapilan numune/numuneler igin gegerlidir.

e “Agiklamaya bakiniz” ifadesiyle. raporun ekinde sunulan agiklamaya atif yapiimaktadir

*  “Ek Tabloya bakimz" ifadesiyle, raporun ekinde sunulan tabloya atif yapilmaktadir.

¢ Bu Raporda ondahk sayilar virgal ile ayrilmistir,

-

FIRMA ADI: YAPIENER_Ji YALITIM MALZEMELERI SAN. VE TIC.A.S.
FIRMA ADRESI : Tuzla ISTANBUL

FIRMA BEYANLARI : “STYRONIT” Markali “STY 160" Uriin kodlu
Is1 yalitimi saglayan kaba siva harci (T1)
(TS EN 998-1)

ilgili Uriin Standardi ve Atflar:

TS EN 13501-1 Madde 5.2 Kalorifik potansiyel deneyi (EN ISO 1716): Bu deney. bir mamuliin son kullanimi dikkate alinmaksizin, tamamen
yandiginda agiga ¢ikan toplam 1sinin en yiiksek degerinin tayini i¢in uygulanir.

Sartlandirma Ayrintilari: EN 13238 madde 4.3.A. 23+£2°C, 505 %

Kalibrasyon Tarihi: 05.05.2015

Madde Kural / Deney Sonug / Miitalaa
843 ENISO 1716: Ocak 2011 Mijlkg
Homojen olmayan .
mamul 1. 2,3 Mi/kg
2. 2,2 Mjlkg
3 2,1 Mjkg

"Ortalama | 2.2 Mjlk

SONUC : Numuneler tizerinde TS EN ISO 1716 sayih Tiirk Standardina gére muayene ve deneyler yapilmistir.

“Bu deney sonuglart deneyin belirli sartlarina maruz kalan mamuliin davramsiyla ilgilidir ve kullammdaki mamuliin
muhtemel yangin tehlikesini degerlendivmek icin tek basina bir kriter olarak verilmemistir”
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